
 

 

 

 

Coníferas 

 
 
 
 

 
Frondosas 

 
 
 

 
Tropicales 

                                         
                                     

                                

Especies de madera, 
por nombre comercial 



Aplicaciones 

Carpintería exterior: revestimientos de exte- 

 
Construcción naval. 

Envases y embalajes. 

  CEDRO DEL CANADÁ  
Denominación 

Cientí ca: Thuya plicata D. Don 

Española: Cedro del Canadá 

Western Red Cedar 

 
Procedencia 

 

 
Descripción de la madera 

Albura: Blanca 

Duramen: Rojizo a Marrón rojizo y marrón 

Fibra: Recta 
   

 

   

 
Propiedades físicas 

370 kg/m3. Madera ligera 

  

- Coe ciente de contracción volumétrico 

- Relación entre contracciones 

  
 

  

Propiedades mecánicas 

530 kg/cm 

 
Módulo de elasticidad 

80.000 kg/cm 

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable 

Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable 

Duramen: No impregnable 

 
Mecanización 

 

 
 

 

atejado 
 

  
 
 
 
 
 

 

Resistencia a la compresión 



Aplicaciones 

Mobiliario rústico y juvenil de interior y 

exterior. 

 
- 

 
Chapas decorativas y tablero contrachapado. 

  PINO OREGÓN  
Denominación 

Cientí ca: Pseudotsuga menziessi Franco 

Española: Pino de Oregón. Abeto Douglas. 

Douglas Fir 

 
Procedencia 

 

 

Descripción de la madera 
 

 

 
 

  

gruesos. 

 
Propiedades físicas 

530 kg/m3. Madera semiligera 

  

- Coe ciente de contracción volumétrico 

- Relación entre contracciones 

 

 
Propiedades mecánicas 

     Módulo de elasticidad 

Resistencia a la compresión 

  

Resistencia a la tracción para- 

lela 930 kg/cm 

Durabilidad: Hongos: De durable a medio 

durable 

Impregnabilidad: Duramen: No impregnable 

Albura: De medio a poco impregnable 

 
Mecanización 

 

  
 

 
 

   
 

 
 



 

  PINO tea  

Denominación 

Cientí ca: Pinus taeda L.; P. elliotis Engelm; 

P. echinata Mill; P. palustris Mill. 

Española: Pino Carolina; Pino melis; 

Pino movila; Pino tea 

 
Procedencia 

 

 

Descripción de la madera 

Albura: Blanco amarillenta 

Duramen: Marrón rojizo 

Fibra: Derecha 

 

 

  

 
Propiedades físicas 

3. Madera semiligera 

  

- Coe ciente de contracción volumétrico 

- Relación entre contracciones 

 
 

 
Durabilidad: Hongos: De medio durable a 

sensible 

Impregnabilidad: Duramen: No impregnable 

Albura: De medio a poco impregnable 

 
Mecanización 

 

 
 

 

de resina 

resina 

 

 
 

  

Propiedades mecánicas 

975 kg/cm 

 
Módulo de elasticidad 

la madera. 

 

  
 

Resistencia a la compresión 

Aplicaciones 

Muebles rústicos y juveniles de interior 

 
 

 
Carpintería de armar 

Chapas y tableros contrachapados. 



  P. INSIGNIS, P. RADIATA  
Denominación 

Cientí ca: Pinus radiata D. Don 

 
Procedencia 

 

Descripción de la madera 

Albura: Blanca amarillenta 

Duramen: Pardo amarillento a pardo marrón 

Fibra: Recta 
  

- 

 
juvenil y madera de compresión. 

 
Propiedades físicas 

500 kg/m3. Madera semiligera 

 
Durabilidad: Hongos: De poco durable a sensible 

Impregnabilidad: Albura: Impregnable 

Duramen: De medio a poco impregnable 

 
Mecanización 

 

    

- Coe ciente de contracción volumétrico 

 

- Relación entre contracciones 
 

  

 
- 

ladros 
 

   

 

 
Propiedades mecánicas 

     874 kg/cm 

Módulo de elasticidad 

90.000 kg/cm 

 
Resistencia a la compresión 

434 kg/cm 

Aplicaciones 

Mobiliario de interior rústico y juvenil 

Carpintería de armar de interior. Madera 

laminada. 

Carpintería de huecos y revestimientos de 

 
Envases y embalajes. 

Tablero contrachapado 

Tablero alistonado 



Aplicaciones 

Carpintería exterior: revestimientos de exte- 

 
Construcción naval. 

Envases y embalajes. 

  CEDRO ROJO DEL PACÍFICO 
Denominación 

Cientí ca: Thuya plicata D. Don 

Española: Cedro rojo del Pací co 

Western Red Cedar 

 
Procedencia 

 

 
Descripción de la madera 

Albura: Blanca 

Duramen: Rojizo a Marrón rojizo y marrón 

Fibra: Recta 
   

 

   

 
Propiedades físicas 

370 kg/m3. Madera ligera 

  

- Coe ciente de contracción volumétrico 

- Relación entre contracciones 

  
 

  

Propiedades mecánicas 

530 kg/cm 

 
Módulo de elasticidad 

80.000 kg/cm 

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable 

Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable 

Duramen: No impregnable 

 
Mecanización 

 

 
 

 

atejado 
 

  
 
 
 
 
 

 

Resistencia a la compresión 



Aplicaciones 

Muebles nos de interior 

Carpintería de revestimientos de interior: 

 
Chapas y tableros contrachapados 

Envases y embalajes 

Juguetes. 

  TULIPIER  AMERICANO  
Denominación 

Cientí ca: Liriodendron tuliparifera L. 

Española: Tulipier americano. Tulipwood. 

Tulipier. Yellow poplar. 

 
Procedencia 

 

 
Descripción de la madera 

 

 

  

 
Propiedades físicas 

450 kg/m3. Madera ligera 

  

- Coe ciente de contracción volumétrico 

- Relación entre contracciones 

Durabilidad: Hongos: Duramen: Sensible 

Impregnabilidad: Albura: Impregnable 

Duramen: Medianamente impregnable 

 
Mecanización 

 

  
 

Propiedades mecánicas 

700 kg/cm 

  

Módulo de elasticidad 

 

Resistencia a la compresión 


